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Straz pozarna

podczas akcji ratowniczej musi polega¢ na sprzecie, ktorego uzywa. Jakakolwiek
awaria czy przerwa w dziataniu moga zadecydowac o Zyciu cztowieka.

/Zawory | hydranty oraz inne oprzyrzadowania instalowane sa w systemach, majacych
na celu ratowanie zycia, dlatego ich jakos¢ musi by¢ najwyzsza.

Szeroka gama zaworow , hydrantow i innych akcesoriow JAFAR S.A. jest zatwierdzona
przez CNBOP, UL, FM, GSK, PZH i VdS i spetnia miedzynarodowe standardy.
Podstawowj cecha produktéw jest ich niezawodnosé.
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Kadra pracownicza JAFAR to prawdziwi doradcy techniczni, ktorzy
pomoga w doborze odpowiedniej armatury dla klienta. Obstuge na
najwyzszym poziomie zapewniajg dedykowane szkolenia techniczne oraz

merytoryczne.

Zaangazowanie i kreatywnos¢ pracownikow sktada sie na ogélny sukces fabryki.
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Fabryka Armatur Jafar S.A. specjalizuje sie w produkcji armatury zeliwnej do wody,
sciekéw, instalacji przeciwpozarowych i gazu jak réwniez wykonuje armature
sanitarna.

Wysoka jakos¢ wyrobéw oraz ciagte wdrazanie nowych rozwiazan pozwolito na
zajecie wiodacej pozycji na rynku krajowym. Produkty JAFAR zyskaty rowniez
uznanie wsrod zagranicznych odbiorcow.

Historia dziatalnosci rozpoczyna sie juz w 1953 roku od wyrobow zeliwnych
i metali kolorowych. Produkcja odbywa sie w dwoch zaktadach zlokalizowanych
w Skotyszynie i Przysiekach. Odlewnia Jafar - nalezaca do najnowoczesniejszych
tego typu obiektoéw w Europie - jak i zaktady obrobki mechanicznej oraz malarnia
pozwalaja na produkcje wyrobow, cechujacych sie najlepsza swiatowa jakoscia. Fab-
ryka jest sukcesywnie unowoczesniana i modernizowana. W ostatnim czasie firma
wybudowata nowoczesne centrum logistyczne przy zaktadzie produkcyjnym
w Przysiekach mieszczace ponad 5 tysiecy miejsc paletowych.



Aktualnie okoto potowa sprzedawanych
produktow jest eksportowana do ponad
30 krajow swiata. Najwazniejsze rynki
eksportowe to: Rosja, Niemcy, Francja,
Whtochy, Egipt czy Rumunia. Na rynkach
eksportowych, Jafar dziata zaréwno pop-
rzez sie¢ dystrybutoréw, jak rowniez za
posrednictwem spdtek zaleznych w Ru-
munii, Stowacji, na Ukrainie, w Niem-
czech, czy na Wegrzech i Rosji, a strategia
rozwoju firmy zaktada dalsza ekspansje
zaréwno w Europie, jak i regionie MENA.

Gtéwnym celem JAFAR S.A. jest produkcja
oraz dystrybucja szerokiej gamy wyrobdw
stosowanych w dostawie wody, systemach
nawadniajacych, oczyszczalniach sciekow,
stacjach uzdatniania wody, instalacjach oraz
stacjach gazowych, przepompowniach
i systemach przeciwpozarowych.
Podstawowym zatozeniem jest produkcja
wyrobéw o takim poziomie jakosci, ktory
spetni wymagania i oczekiwania wszyst-
kich klientow.

Aktualnie Jafar produkuije i sprzedaje ponad
400 tysiecy wyrobow w ciagu roku. Naj-
bardziej rozpoznawalnymi wyrobami JAFAR
sq zasuwy, zawory, hydranty i przepustnice.

Fabryka jest jednym z wigekszych przed-
siebiorcow w regionie.

Relacja z poddostawcami oraz mieszkan-
cami, ktérzy sa czesto réwniez pracowni-
kami firmy, oraz wspdlne poczucie odpo-
wiedzialnosci za jakos¢ zycia sprawiaja, ze
Jafar wspiera rozmaite miejscowe inijaty-
wy, miedzy innymi poprzez dofinanso-
wywanie wybranych dziatan spotecznych,
miejscowych klubéw sportowych, szkét
czy domow dziecka.

Firma skupia sie przede wszystkim na
spetnieniu oczekiwan klientow, ale
takze na ciagtym rozwoju technologicz-
nym i jakosciowym produkcji. Jest to
mozliwe przede wszystkim dzieki
Zzaangazowaniu pracownikow.

66 lat doswiadczenia w produkcji arma-
tury, realizacja setek projektéw dla
klientéw, dowodza wiarygodnosci,
jakosci oraz szybkosci dziatania firmy.

JAFAR to firma patrzaca w przysztosc!
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Spis tresci

Wstep
O firmie
Zasuwy
Zasuwa kotnierzowa ze wskaznikiem otwarcia | 2250
Zasuwa z przytaczem rowkowanym trzpien nie wznoszacy | 2251
Zasuwa Koztowa kotnierzowa trzpien wznoszacy | 2260
Zasuwa Koztowa z przytaczem rowkowanym trzpien wznoszacy | 2261

Zasuwa kotnierzowa z przytaczem pod wskazniki
trzpien nie wznoszacy | 2265

Przepustnice
Przepustnica z przytaczem rowkowym | 4250
Przepustnica miedzykotnierzowa z przektadnia | 4260
Wskazniki otwarcia i zawor klapowy zwrotny
Wskaznik otwarcia pionowy | 9118
Wskaznik otwarcia | 9119
Zawor klapowy zwrotny z przytaczem rowkowym | 6251
Hydranty
Hydrant podziemny | 8851
Hydrant nadziemny z podwaéjnym zamknieciem | 8003
Hydrant nadziemny | 8855

Hydrant nadziemny z kolumna nierdziewna | 8855

Wszystkie produkty przeszty rygorystyczne testy jakosci m.in. proby
cisnieniowe oraz posiadaja wymagane prawem certyfikaty. Gwarancja
naszej jakosci jest system 1SO 9001 oraz 14001.
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Zasuwy

Jak waina role w instalacji petnia zasuwy kazdy wie, dlatego
przyktadamy wysoka wage do wszelkich detali podczas ich produk-
cji. Wysoka jakos¢ naszych zasuw poswiadczone sa certyfikatem VdS,
Ul oraz FM. Nasze zasuwy miekkouszczelnione posiadaja przytacze
kotnierzowe jak | rowkowane dzieki czemu przystosowane s3 do
roznych instalacji. Oferujemy zasuwy do instalacji przeciwpozarowej
w rozmiarach DN50- DN&0O. Kazda zasuwa wykonana jest z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS 450-10 oraz zabezpieczona powtoka
antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow.
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Zasuwa kotnierzowa 2250
ze wskaznikiem otwarcia

® Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda
w miejscu zamknigcia

® Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj.
zewnatrz i wewnatrz guma

® Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu
prasowanego

® Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem

® Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia
trzpienia pod cisnieniem

® Cisnienie robocze PN16




Zasuwa 2251

z przytaczem rowkowanym
trzpien nie wznoszacy

® Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez
gniazda w miejscu zamkniecia

® Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj.
zewnatrz i wewnatrz guma

® \Wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu
prasowanego

® Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem

® Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia
trzpienia pod cisnieniem
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Zasuwa Koztowa kotnierzowa 2260
trzpien wznoszacy

® Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda
w miejscu zamknigcia

® Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj.
zewnatrz i wewnatrz guma

® Trzpien wznoszacy ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem

® Sruby faczace pokrywe z korpusem nierdzewne,
wpuszczone | zabezpieczone masa zalewowa

wibid i N s
.

Wity iy

® Uszczelnienie dtawnicy guma EPDM

m Cisnienie robocze 250/300 PSl dla PN16&
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Zasuwa Koztowa 2261
Z przytaczem rowkowanym
trzpien wznoszacy

® Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gni-
azda w miejscu zamkniecia

® Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj.
zewnatrz i wewnatrz guma

® Trzpien wznoszacy ze stali nierdzewnej z wal-
cowanym gwintem

® Sruby taczace pokrywe z korpusem nierdzewne,
wpuszczone | zabezpieczone mas3 zalewows

® Uszczelnienie dtawnicy guma EPDM
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® Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez
gniazda w miejscu zamkniecia

® Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj.
zewnatrz i wewnatrz guma

® \WWymienna nakretka klina wykonana
z mosigdzu prasowanego

® Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem

® Sruby faczace pokrywe z korpusem
nierdzewne, wpuszczone i zabezpieczone
masg zalewows

Zasuwa kotnierzowa 2265
z przytaczem pod wskazniki
trzpien nie wznoszacy

® Uszczelnienie trzpienia o-ringowe

® Mozliwa wymiana o-ringowego
uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem

® Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg.
ANSI CL125/150

®m Cisnienie robocze 300 PS5l lub PN1&



Przepustnice

Wszystkie przepustnice w naszej ofercie posiadaja wymagane cer-
tyfikaty : VdS, UL, FM, ktére gwarantujg jakosc oraz bezpieczenstwo
i s3 gwarancja prawidtowego funkcjonowania w instalacjach przeciw
pozarowych.

Posiadajg przytacze kotnierzowe, rowkowane, potaczenia typu LUG.
Mozliwosc wyposazenia w wskaZnik otwarcia oraz przektadnie reczna
lub naped elektryczny. W naszej ofercie znajduja sie przepustnice
o DN50-DN300 PN16/ 300PSI .

Rapid Install to system kontroli potozenia wskaznika zamontowany
w naszych przepustnicach. System Rapid charakteryzuje sie :
- Skréconym czasem instalacji
- Redukcja kosztow
- Klasg szczelnosci wg. IP&6
- Elastycznoscia - podtaczenie okablowania bezposrednio
do I/0O skrzynki
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% Przepustnica 4250
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z przytaczem rowkowym

® Korpus, dysk wykoane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS
450-10

® Dysk wulkanizowany na catej powierzchni guma EPDM
® Dodatkowe uszczelnienie watu guma EPDM/NBR
® Kotnierz zgodny z I1SO 5211 (Kotnierz gérny)

® Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie Zzywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronow

® Zgodnosc wyrobu z FM1120/1130, UL, Vd5

m Cisnienie robocze UL/ FM - 300 PSI, VdS -PN16

Dostepna rowniez
w wersji Z RAPID System




% Przepustnica miedzykotnierzowa 4260
z przektadnia

® Korpus, dysk wykoane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
450-10

® Dysk wulkanizowany na catej powierzchni guma EPDM
® Dodatkowe uszczelnienie watu guma EPDM/NBR
® Kotnierz zgodny z I1SO 5211 (Kotnierz gérny)

® Qchrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronow

® Zgodnosc wyrobu z FM1120/1130, UL, VdS

m Cisnienie robocze UL/ FM - 300 PSI, VdS -PN1é&

RAPID System
Potozenie wskaznika
przepustnicy z wbudowanym
okablowaniem
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Wskazniki otwarcia
i zawor klapowy

Wskazniki otwarcia w instalacjach przeciwpozarowych speiniaja
role informacyjna - wskazuja pozycje zaworu ofwarta lub zamknigta
oraz zapewniaja obstuge zainstalowanego zaworu z poziomu gruntu.
Produkty zabezpieczone powtoka antykorozyjng na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 mikronow.
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Wskaznik otwarcia 9118
plonowy

® \Wskazniki zapewniaja obstuge zainstalowanego
Zaworu

® Umozliwiaja za sciang wskazania pozycji otwarty
lub zamkniety.

E Wskaznik otwarcia 9119




< D| Zawor klapowy zwrotny 6251
z przytaczem rowkowym

® 7abezpiecza przed cofnieciem medium
w rurociggach

® Zwarta konstrukcja - wysoka szczelnosc

® Dysk z stali nierdzewnej zabezpieczony od

strony przeptywu uszczelka z gumy EPDM

® Przylaczenia | przytacz weg. AWWA C606 & ISO
6182
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Hydranty

W ofercie JAFAR znajduja sie hydranty nadziemne i podziemne,
stanowiace element systemdéw przeciwpozarowych. Najczesciej
wykorzystywane s3 do poboru wody podczas gaszenia pozarow, ale
takze do poboru wody oraz czyszczenia, oprdzniania i monitorowania
wodociggow. Kazdy hydrant wyprodukowany jest z wysokiej jakosci
materiatdw, co jest niezbedne w utrzymaniu go w dobrej kondycji
uzytkowej przez dtugie lata. Dzieki systemowi samoczynnego odwod-
nienia w momencie petnego odciecia przeptywu, woda nie zostaje
wewnatrz hydrantu, przez co moze dziata¢ podczas niskich temperatur.

Produkty wykonane s3 z najwyZszej jakosci Zzeliwa sferoidalnego
oraz stali nierdzewnej. Zcliwne elementy pokryte sa Zywica
epoksydowa minimum 250 mikrondw wg normy PN-EN 150 12944-5
co zapewnia wysoka odpornosé na korozje oraz wszelkiego rodzaju
srodki dezynfekcyjne.




Gniazdo
mosiezne/z brazu
napawane

Opatentowana technologia tworzenia gniazda hydrantowego.
Mosiezny lub brazowy pierscien poprzez napawanie tworzy
z zeliwnym korpusem nieroztaczne, monolityczne potaczenie.
Na styku zawulkanizowanego grzyba - gniazda uzyskiwana jest
szczelnos¢ zamkniecia hydrantu. Zastosowana technologia daje
maksymalng trwatosc i pewnos¢ osadzenia gniazda, co prze-
ktada sie na dtuga i bezawaryjna eksploatacje hydrantu.
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jen | Hydrant podziemny 8851

® Potaczenie kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2,
cisnienie PN10, PN16

® Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidalnego
DNBO

® Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
i scalonym kotnierzem trzpienia

® Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu
prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniemn

® Element odcinajaco - zamykajacy grzyb catkowicie
zawulkanizowany guma EPDM

® Odporny na srodki dezynfekcyjne

Zgodnosé wyrobu z PN-EN 1074-1, 14339

Dostepne rozmiary DN80 - DN100
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® 7abezpieczenie w przypadku ztamania

® Mozliwos¢ obracania korpusu z nasadami od O do 360 stopni

B Mozliwosc wymiany korpusu gornego bez koniecznosci zamkniecia

zasuwy odcinajacej

® Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym

kotnierzem trzpienia

® Element odcinajaco- zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany

gumg EPDM
® Pole herbowe

® Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

® Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej pokryta warstywa cynku

B Cisnienie robocze PN16&

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074 oraz PN-EN 14384

joi | Hydrant nadziemny 8003

z podwodjnym zamknieciem
zabezpieczony w przypadku ztamania

Mozliwe wersje DN 80 oraz DN 100

26




fan

jen | Hydrant nadziemny 8855

® Gniazdo mosiezne napawane stanowiace monolityczng
bryte z korpusem dolnym

® Element odcinajaco- zamykajacy grzyb catkowicie
zawulkanizowany guma EPDM

® QOdporny na srodki dezynfekcyjne
® Pole herbowe

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, 14339

Aluminiowy | Korek uszczelniajacy
kaptur o wykonany

H ) ' z prasowanego
L mosigdzu
O-ringowe ; Trzpien
: 1W: ™

uszczelnienie z polerowang
trzpienia | powierzchnia

uszczelniajaca
i z walcowanym
gwintem

Pole herbowe

Aluminiowe
pokrywy nasad

Dostepne wersje DN80, DN100 oraz DN150
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jen | Hydrant nadziemny 8855
z kolumng nierdzewna

® Gniazdo mosigzne napawane stanowiace monolityczng
bryte z korpusem dolnym

® Mozliwosc obrotu gtowicy nasady o kat 360 st

® Element odcinajaco- zamykajacy grzyb catkowicie
zawulkanizowany guma EPDM

® Odporny na srodki dezynfekcyjne

® Pgle herbowe

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-6, 14339

Dostepne wersje DN80 oraz DN100
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Notatki
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/. Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadiego 12
38-200 Jasto

1] jafar@jafar.com.pl

@ +48 (13) 44 290 41
fax. +48 (13) 493 95 66

+48 (13) 44 296 20
fax. +48 (13) 442 96 21

www.jafar.com.pl



